Приложение №4 
к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования 

Ленинское городское поселение


Значения минимальных расчетных показателей в отношении транспортной инфраструктуры 



Таблица 1

Категории и расчетные параметры городских улиц и дорог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	

Категория

городских улиц

и дорог 
	Основное назначение 
	Расчетная

скорость

движения,

км/ч 
	Ширина

полосы

движения, м
	Число

полос

движения 
	Ширина

пешеходной

части тротуара, м 
	Наименьший

радиус кривых в плане, м 
	Наибольший продольный уклон, промилле 

	1 
	Магистральные дороги: 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	Скоростного движения 
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами города; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропорту, крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях 
	

120 
	

3,75 
	

4 и более 
	

-
	

600 
	

30 

	1.2 
	Регулируемого движения 
	Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 
	

80 
	

3,75 
	

4 и более 
	

-
	

400 
	

50 

	2 
	Магистральные улицы: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 
	общегородского значения: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 
	Непрерывного движения 
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами города, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях 
	

100 
	

3,75 
	

4-8 
	

4,5-7,5 
	

600 
	

40 

	2.1.2 
	Регулируемого движения 
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 
	

80 
	

3,5 
	

4-8 
	

3-7,5 
	

400 
	

50 

	2.2 
	районного значения: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1 
	Транспортно-пешеходные 
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы 
	

70 
	

3,75 
	

4-6 
	

3 
	

250 
	

60 

	2.2.2 
	Пешеходно-транспортные 
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района 
	

50 
	

4,0 
	

2-4 
	

3-6 
	

125
	

40 

	3 
	Улицы и дороги местного значения: 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 
	Улицы в жилой

застройке 
	Транспортная (без пропуска грузо-вого и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 
	

60 
	

3,5 
	

2-4*
	

2,25 - 3 
	

125 
	

70 

	3.2 
	Улицы и дороги в промышленных и коммунально - складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 
	

60 
	

3,75 
	

2-4 
	

1,5 - 3 
	

125 
	

60 

	3.3 
	Пешеходные улицы и дороги


	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта 
	

- 
	

1,0 ; 1,5 
	

по

расчету 
	

по

проекту 
	

-
	

60 

	3.4 
	Парковые

дороги 
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей 
	

40 
	

3 
	

2 
	

-
	

75 
	

80 

	4 
	Проезды: 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 
	Основные 
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов 
	40 
	3 
	2 
	1,0 
	50 
	70 

	4.2 
	Второстепенные 
	
	

30 
	

3,5 
	

1 
	

1,0 
	

25 
	

80 

	5 
	Велосипедные

дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов 
	

20-30 
	

1,5
	

1-4 
	

-
	

30 
	

40 


* С учетом использования одной полосы для парковок легковых автомобилей.

Примечания:

           1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

            2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, в зонах с высокой градостроительной ценностью территории, в центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением - на 20 км/час, с регулируемым движением - на 10 км/час, с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

           3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в городе следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4м.

            4. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5м.

            5. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.
6. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15м.
7. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от указанных в таблице при условии согласования отступлений с администрации Ленинского городского поселения и Управлением ГИБДД по Кировской области.
8. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения за 200-300м.

9. Ширину велосипедной дорожки для двухполосного движения следует принимать 2,5 м.

Таблица 2

Категории и минимальные расчетные параметры сельских улиц и дорог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Категория
сельских улиц
и дорог 
	Основное назначение 
	Расчетная
скорость
движения,
км/ч 
	Ширина
полосы
движения, м
	Число
полос
движения 
	Ширина
пешеходной
части тротуара, м 
	Наименьший
радиус кривых в плане, м 
	Наибольший продольный уклон, промилле 

	1 
	Поселковая

дорога 
	Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети 
	60 
	3,5 
	2 
	- 
	125 
	60 

	2 
	Главная улица 
	Связь жилых территорий с общественным центром 
	40 
	3,5 
	2 - 3 
	1,5 - 3 
	125 
	60 

	3 
	Улицы в жилой застройке 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 
	Основная 
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением 
	

40 
	

3,5 
	

2 
	

1,2; 1,5 
	

125 
	

70 

	3.2 
	Второстепенная (переулок)
	связь между основными жилыми улицами 
	30 
	3,5 (3)
	2 
	1,2 
	75 
	80 

	3.3 
	Проезд 
	связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей 
	20 
	3 
	1 
	1,2 
	50 
	80 

	3.4 
	Хозяйственный проезд, скотопрогон 
	прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам 
	30 
	4,5 
	1 
	-
	20 
	60 


Примечание. На территориях сельских населенных пунктов минимальную ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 м.

Таблица 3

Значения минимальных расчетных показателей в отношении
потребности в парковках при объектах

	
	
	


	Объекты 
	Расчетная единица 
	Число машино-мест на расчетную единицу 

	Административно-управленческие
учреждения 
	100 работающих 
	15 - 20 - 28*

	Объекты коммерческо-деловой и
финансовой сфер 
	100 работающих 
	15 - 20 - 30*

	Научные и проектные
организации, ВУЗы и средние специальные учебные заведения 
	100 единовременных посетителей 
	15 - 30 - 40*

	Промышленные предприятия 
	100 работающих в 2-х смежных сменах 
	10 - 15 - 25*

	Дошкольные образовательные учреждения 
	5 работающих

+100 м(2 )общей площади 
	1

+1 

	Школы 
	5 работающих

+ 20 учащихся 
	1

+1 

	Культовые здания 
	100 мест вместимости 
	7 

	Магазины с площадью торгового
зала до 200 кв. м 
	100 кв. м торговой
площади 
	3 - 3 - 3*

	Торговые центры, универмаги,
магазины с площадью торгового
зала более 200 кв. м 
	100 кв. м торговой
площади 
	7 - 10 - 22*

	Гипермаркеты 
	100 кв. м торговой
площади 
	- ** -** 15*

	Рынки 
	50 торговых мест 
	25 - 37 - 50*

	Рестораны, кафе общегородского
значения 
	100 мест 
	10 - 16 - 24*

	Театры, цирки, концертные
залы, кинотеатры
общегородского значения 
	100 мест 
	10 - 19 - 30*

	Музеи, выставки 
	100 посетителей 
	10 - 15 - 23*

	Гостиницы высшей категории 
	100 мест 
	15 - 20 - 30*

	Прочие гостиницы 
	100 мест 
	8 - 11 - 15*

	Больницы 
	100 коек 
	5 - 10 - 17*

	Поликлиники 
	100 посещений/смену 
	3 - 10 - 17*

	Дома престарелых 
	15 койко-мест 
	2 

	Спортивные здания и сооружения с трибунами для зрителей 
	100 мест 
	5 - 7 - 10*

	Вокзалы всех видов транспорта 
	100 пассажиров
в час "пик"
	15 - 19 - 28*

	Парки культуры и отдыха 
	100 единовременных посетителей 
	7 - 10 - 13*

	Пляжи и парки в зонах отдыха 
	100 единовременных посетителей 
	17 - 24 - 33*

	Лесопарки, дендропарки и заповедники 
	100 единовременных посетителей 
	10 - 13 - 17*

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)
	100 единовременных посетителей 
	15 - 24 - 30*

	Береговые базы маломерного
флота 
	100 единовременных посетителей 
	13 - 17 - 24*

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы 
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала 
	5 - 10- 15*

	Мотели и кемпинги 
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала 
	По расчетной вместимости 

	Предприятия общественного питания, торговли, и коммунально- бытового обслуживания в зонах отдыха 
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала 
	8 - 11 - 17*

	Садоводческие товарищества 
	10 участков 
	7 - 10 - 12*

	Кладбища, крематории 
	100 единовременных
посетителей 
	12 - 14 - 16*


* Число машино-мест для населенных пунктов, соответственно:
"средних и больших сельских" - "крупных сельских" – Ленинское городское поселение
** размещение гипермаркетов не предусматривается.
(1)Для малых сельских населенных пунктов число машино-мест не рассчитывается, определяется заданием на проектирование.
Примечания:

           1. Число машино-мест принято при уровне автомобилизации, определенном на расчетный период (см. п.1 таблицы 2 приложения 7 настоящих Местных нормативов).

            2. При объектах, которых нет в таблице, размеры парковок принимаются в соответствии с заданием на проектирование.
3. При наличии фактической потребности в парковочных местах для автотранспорт-ных средств приведенные в таблице показатели могут быть откорректированы в сторону увеличения по расчету, выполненному в составе проекта планировки.

            4. При проектировании парковок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15%.

            5. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для маломобильных групп населения.

            6. Количество мест для инвалидов на парковках следует принимать, не менее: при общем количестве мест на парковке от 1 до 25 - одно место; 26-50 - два места; 51-75 - 3 места; 76-100 - 4 места; 101-150 - 5 мест; 151-200 - 6 мест; 201-300 - 7 мест; 301-400 - 8 мест; 401-500 - 9 мест; 501-1000 - 2 % общего числа мест; св. 1000 - 20 мест + 1 место на каждые 100 мест св. 1000.
Размеры стоянки транспортного средства инвалида на парковке должны быть не менее 3,5 5,0 м.
 
7. На парковках возле учреждений, занимающихся лечением амбулаторных больных, следует выделять для инвалидов 10 % общего количества машино-мест; у учреждений, связанных с лечением болезней спинного мозга или нарушением опорно-двигательного аппарата, - 20 %.
8. Стоянку для транспортного средства инвалида на парковке следует размещать как можно ближе ко входам в общественные и производственные здания. Длина пути от места, предназначенного для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, до входа в здание, как правило, не должна превышать 60 м.
9. Парковки при дошкольных образовательных учреждениях и школах проектируются вне территории указанных учреждений в границах элемента планировочной структуры на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями санитарных норм, или в составе улично-дорожной сети без пересечения пешеходных путей транспортными проездами.
10. Парковку автомобилей следует размещать на расстоянии не более 150 м от общественных объектов.
 11. Парковка в улично-дорожной сети должна располагаться на смежной с участком объекта территории в пределах продолжения воображаемых линий границ земельного участка. При этом следует не допускать сокращения габаритов проездов до ширины менее нормативной.
Приложение №5 
к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
Ленинское городское поселение 



Таблица 1 



Значения минимальных расчетных показателей в отношении
обеспеченности озелененными территориями

	
	
	

	№ п/п 
	Наименование 
	Площадь,м(2 )на 1 жителя( )

	1 
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в пределах жилых районов муниципального образования Ленинское городское поселение
	6 

	2 
	Суммарное количество озелененных территорий общего пользования - сумма значений показателя 1 (Настоящей таблицы) и значений аналогичного показателя применительно к зоне доступности 300 метров от границ ТН* (с учетом пропорционального распределения площади зоны доступности между жителями различных ТН)
	



20,8 


ТН* - территория нормирования (см. пункт 2.7 настоящих Местных нормативов).


Примечание. В случае примыкания жилого района города к общегородским зеленым массивам, а также расположения сельского населенного пункта в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

Приложение №6 
к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
 Ленинское городское поселение


Значения минимальных расчетных показателей применительно ко всей территории муниципального
образования в отношении сети объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения 
	Значение показателя 

	1 
	Расход воды для:
	л /сут. /чел.
	

	1.1 
	индивидуального жилого дома 
	то же 
	350 

	1.2 
	многоквартирного дома 
	то же 
	287 

	1.3 
	административного здания 
	то же 
	23 

	1.4 
	объекта торговли и общественного питания 
	л/сут /1 работающий в смену 
	250 

	1.5 
	объекта бытового и коммунального обслуживания, в т.ч. гостиницы 
	л /сут. /чел.
	40 

	1.6 
	учреждения здравоохранения: 
	то же 
	

	
	больницы 
	то же 
	200 

	
	поликлиники, амбулатории 
	то же 
	15 

	1.7 
	учреждения образования: 
	то же 
	

	
	дошкольные образовательные учреждения 
	л /сут. /чел.
	105 

	
	общеобразовательные учреждения 
	л/сут. /1 учащийся и 1 преподаватель в смену 
	22 

	1.8 
	спортивного сооружения 
	л /сут. /чел.
	23 

	1.9 
	учреждения культуры и искусства 
	то же 
	3 

	1.10 
	прочих объектов 
	то же 
	12 

	2 
	Объем водоотведения как доля от водопотребления, без учета ливневых стоков 
	% 
	98 

	3 
	Тепловая нагрузка в расчете на один квадратный метр общей площади: 
	ккал/час / кв. м 
	

	3.1 
	индивидуального жилого дома 
	ккал/час / кв. м 
	74 

	3.2 
	многоквартирного дома 
	ккал/час / кв. м 
	57 

	3.3 
	административного здания 
	ккал/час / кв. м 
	35,4 

	3.4 
	на вентиляцию административных и иных зданий 
	ккал/час / кв. м 
	47,7 

	3.5 
	на горячее водоснабжение административных и иных зданий 
	ккал/час / кв. м 
	14,0 

	4 
	Нагрузка электроснабжения, приведенная к одному квадратному метру: 
	Вт/кв. м 
	

	4.1 
	1) индивидуального жилого дома 
	Вт/кв. м 
	30 

	4.2 
	2) многоквартирного дома 
	Вт/кв. м 
	24 

	4.3 
	3) объекта торговли и общественного питания 
	Вт/кв. м 
	250 

	4.4 
	4) учреждения культуры 
	Вт/кв. м 
	105 

	4.5 
	5) учреждения здравоохранения 
	Вт/кв. м 
	120 

	4.6 
	6) спортивного сооружения 
	Вт/кв. м 
	62 

	4.7 
	7) прочих объектов 
	Вт/кв. м 
	40 

	5 
	5. Расход газа для: 
	куб. м/ час /чел. 
	

	5.1 
	1) индивидуального жилого дома 
	куб. м/ час /чел. 
	0,45 

	5.2 
	2) многоквартирного дома 
	куб. м/ час /чел. 
	0,04 

	5.3 
	3) объекта коммунального и бытового обслуживания 
	куб. м/ час /чел. 
	0,0085 


Приложение №7
 к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
Ленинское городское поселение

Таблица 1

Значения минимальных расчетных показателей в границах
территорий нормирования в отношении сети объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя 
	Единица измерения 
	Значение показателя для вида ТН 

	
	
	ТН-1 
	ТН-2 
	ТН-3 
	ТН-4 
	ТН-5 
	ТН-6 
	ТН-7 

	1. Удельный суточный расход воды 
	тыс.куб.м/сут./ га 
	67,4 
	129,8 
	123,4 
	117,8 
	71,1 
	34,5 
	23,8 

	2. Удельный суточный объем стоков, принимаемый в системы водоотведения 
	тыс.куб.м/сут./га 
	67,9 
	130,7 
	124,3 
	118,6 
	71,6 
	34,7 
	23,9 

	3. Удельная тепловая нагрузка 
	тыс. Гкал./час/ га 
	1,03 
	1,27 
	1,05 
	0,90 
	0,53 
	0,31 
	0,28 

	4. Удельная электрическая нагрузка 
	тыс. кВт. /га 
	103,7 
	239,6 
	265,3 
	241,0 
	137,8 
	75,2 
	57,0 

	5. Удельный часовой расход газа 
	куб.м/час/га 
	9,2 
	15,3 
	15,1 
	18,8 
	17,6 
	14,1 
	30,6 


Таблица 2

Значения минимальных расчетных показателей в границах
территорий нормирования в отношении сети автомобильных
стоянок

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя 
	Единица измере-ния 
	Значение показателя для вида ТН 

	
	
	ТН-1 
	ТН-2 
	ТН-3 
	ТН-4 
	ТН-5 
	ТН-6 
	ТН-7 

	1. Количество индивидуальных легковых автомобилей на 1 тыс жителей 
	шт.
	420 
	420 
	420 
	420 
	420 
	420 
	420 

	2. Модель распределения мест хранения индивидуаль-ных легковых автомобилей в пределах и за пределами ТН:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Индивидуальные легковые автомобили, постоянно хранимые в пределах ТН 
	%
	85 
	75 
	67 
	65 
	80 
	85 
	100 

	2.2.Индивидуальные легко-вые автомобили, постоянно хранимые за пределами ТН на открытых стоянках, в гаражах (в том числе многоэтажных)
	%
	15 
	25 
	33 
	35 
	20 
	15 
	0 

	3.Модель распределения мест хранения индивидуаль-ных легковых автомобилей в пределах ТН /100%- показатель пункта 2.1 настоящей таблицы/ по типам мест хранения с учетом коэффициента увеличения мест для индивидуальных легковых автомобилей, прибывающих к местам трудовой деятельности: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) индивидуальные легковые автомобили, хранимые в границах земельных участков правообладателей, в том числе в границах земельных участков многоквартирных домов, включая пространство под многоквартирными домами 
	%
	37,8 
	38,85 
	41,2 
	40 
	40 
	60 
	80 

	2) индивидуальные легковые автомобили, оставляемые на оборудованных полосах (обочинах) проездов 
	%
	10,8 
	13,65 
	15,45 
	15 
	15 
	15 
	0 

	3) индивидуальные легковые автомобили, хранимые на отдельных земельных участках открытых автостоянок 
	%
	16,2 
	5,25 
	10,3 
	15 
	15 
	10 
	10 

	4) индивидуальные легковые автомобили, хранимые в гаражах-боксах на отдельных земельных участках 
	%
	5 
	5 
	7 
	10 
	10 
	15 
	10 

	5) индивидуальные легковые автомобили, хранимые на многоуровневых стоянках на отдельных земельных участках (в т.ч. с использованием перепадов рельефа)
	%
	37,8 
	42 
	28,8 
	20 
	20 
	0 
	0 

	6) коэффициент увеличения мест для индивидуальных легковых автомобилей, прибывающих к местам трудовой деятельности 
	-
	1,076 
	1,048 
	1,028 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 

	4. Средняя площадь земельных участков, приходящихся на один автомобиль /исходя из модели распределения: подпункты 3), 4),5) пункта 3 и значения показателей пункта 5 настоящей таблицы/ 
	кв.м 
	19,0 
	17,5 
	19,0 
	21,7 
	21,7 
	28,0 
	27,5 

	5. Площадь земельных участков на одно машино-место:
	кв.м 
	
	
	
	
	
	
	

	1) открытые стоянки 
	25 

	2) стоянки одноэтажные 
	30 

	3) стоянки двухэтажные 
	20 

	4) стоянки трехэтажные 
	14 

	5) стоянки четырехэтажные 
	12 

	4. Средняя площадь земельных участков, отдельно расположенных в пределах ТН для мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, приходящаяся на 1 жителя 
	кв.м 
	6,5 
	5,2 
	5,2 
	5,6 
	6,9 
	8,4 
	11,0 


Примечание.


1. В жилых массивах следует выделять одно машино-место для каждой семьи, где имеется инвалид, и еще 2 % общего расчетного количества мест необходимо выделять для инвалидов, приезжающих из других районов. 



Приложение №8
Справочное к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования 
Ленинское городское поселение


Организация территории муниципального образования

Таблица 1

Отнесение населенных пунктов муниципального образования Ленинское городское поселение    к группам в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период

	
	
	

	Группы населенных пунктов 
	Население, тыс. чел.

	
	Город 
	Сельские населенные пункты 

	крупнейшие 
	-
	-

	крупные 
	от 250 до 500 
	свыше 3 до 5 

	большие 
	-
	от 1 до 3 

	средние 
	-
	от 0,2 до 1 

	малые 
	-
	от 0, 001 до 0,2 


Таблица 2

Дифференциация сельских населенных пунктов по группам
в зависимости от численности населения на прогнозируемый период
(в соответствии с Генеральным планом муниципального образования
Ленинское городское поселение)

	
	
	
	

	Сельские населенные пункты 

	Крупные
от 2,8 до 5 тыс. жителей 
	Большие
от 1 до 3 тыс. жителей 
	Средние
от 0,2 до 1 тыс. жителей 
	*Малые
до 0,2 тыс. жителей 


Примечание. Малые сельские населенные пункты включают мелкие: до 0,1 тыс. жителей и мельчайшие: от 0, 001 до 0,050 жителей. 

Таблица 3

Функционально-планировочные жилые образования на территории г. Кирова 

	
	
	
	
	

	Вид жилого образования 
	Единица измерения 
	В исторической части города (минимальные)
	В застроенных (до 2000 года) территориях (максимальные)
	В новой застройке (максимальные)

	Квартал (микрорайон)
	га 
	2-5 
	до 43 
	до 30 

	Жилой район 
	га 
	-
	130 
	260 


Приложение № 9 
Справочное
к Местным нормативам градостроительного
проектирования муниципального образования
Ленинское городское поселение


Показатели жилищной обеспеченности и среднего размера семьи 
в муниципальном образовании Ленинское городское поселение
	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица
измерения 
	Значение показателя 

	1 
	Средняя жилищная обеспеченность (общей площади) с 01.01.2011 и на последующие годы 
	кв.м /чел.
	21,5 

	2 
	Средняя прогнозируемая жилищная обеспеченность (общей площади) на 01.01.2020 
	кв.м/чел.
	25,5 

	3 
	Средний размер семьи на 01.01.2010 
	чел.
	2,5 


Примечания: 1. Показатели 21,5 кв.м/чел и 25,5 кв.м/чел. установлены Генеральным планом муниципального образования Ленинское городское поселение соответственно на 1 очередь строительства (2010 год) и на расчетный срок (2020 год). 

1.1. Показатель 21,5 кв.м/чел. подтвержден статистическими данными экономического управления администрации Ленинского городского поселения.

2. Показатель 2,5 чел. принят по данным Кировстата. 




Приложение № 10
Справочное к Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования 
Ленинское городское поселение 



Показатели в отношении радиуса доступности учреждений обслуживания

	
	
	

	Учреждения и предприятия обслуживания 
	Радиус пешеходной доступности (не более), м 

	
	В городе 
	В сельских населенных пунктах 

	Дошкольные образовательные учреждения 
	300
500 (допускается при малоэтажной застройке)
Примечание 1. 
	500
*допускается 1000 

	Общеобразовательные школы 
	500 

750 (допускается при малоэтажной застройке II и III ступеней обучения) 
	1000 

	Библиотеки 
	1000 
	2000 

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАПы 
	1000
1500 (при малоэтажной застройке 
	Примечание 5. 

	Аптеки 
	500
800 (при малоэтажной застройке) 
	Примечание 5. 

	Раздаточные пункты молочной кухни 
	500
800 (при малоэтажной застройке) 
	-

	Помещения для организации досуга и физкультурно-оздоровительных занятий 
	800 (при малоэтажной застройке) 
	1000 

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов 
	1500 
	2000 

	Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания населения повседневного пользования 
	500
800 (при малоэтажной застройке) 
	2000 

	Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания населения периодического обслуживания 
	1000
1500 (при малоэтажной застройке 
	Примечание 7. 

	Отделения связи, филиалы сберегательного банка 
	500
800 (при малоэтажной застройке) 
	1000 

	Храмы:
приходские 
	1000-1500 
	2000 


Примечания: 
           1. Допускается размещение дошкольных образовательных учреждений на расстоянии пешеходной доступности до 1000 м в городе в условиях формирования микрорайонов (кварталов) индивидуальной жилой застройки при обосновании (неблагоприятные инженерно-геологические условия, стесненные условия и др.).

            2. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 15 минут, для обучающихся II и III ступени - не более 30 минут в одну сторону.

            2.1. Межшкольные учебно-производственные комбинаты, внешкольные учреждения (дополнительного образования детей) допускается размещать на расстоянии транспортной доступности не более 30 минут в одну сторону.
3. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
4. В сельской местности предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 
Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест от общей вместимости учреждения.
            5. В сельской местности доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, ФАПов, аптек принимается в пределах 30 минутной транспортной доступности.
            6. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов не нормируется.
            7. В сельской местности доступность торгово-бытовых центров периодического обслуживания принимается на группу населенных пунктов в пределах 30 минутной транспортной доступности. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.
            8. При размещении храма на группу сельских населенных пунктов предусматривается радиус обслуживания в пределах 2 часов транспортно-пешеходной доступности.
            9. В городе межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования детей) размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 минут. В сельских населенных пунктах места для учреждений дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

